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Cordons Audio moulés Jack 3.5 stéréo + 2 RCA

COR.J3S2RAM est un cordon audio robuste équipé de connecteurs stéréo moulés de 3,5 mm et de 
deux RCA à ses extrémités. Grâce à son blindage en feuille d’Aluminium 100 %, ce câble fonctionne 
très bien dans des conditions complexes. Son faible rayon de courbure garantit une grande flexibili-
té. De haute qualité, les connecteurs plaqués Or assurent une longue durée de vie.

Caractéristiques

• Connectique utilisée : Jack 3.5 & RCA plaqués Or 

        pour assurer une longue durée de vie

• Longueur garantie : de 0.50 m à 30 m

• Avec un blindage Feuillard Aluminium 100 %, ce cor-

don fonctionne dans les conditions compliquées

•  Très flexible grâce à son faible rayon de courbure

Ref. TESCA Connectique Connectique Longueur
(m)

COR.J3S2RAM-05 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 0.5

COR.J3S2RAM-1 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 1

COR.J3S2RAM-1.5 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 1.5

COR.J3S2RAM-2 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 2

COR.J3S2RAM-3 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 3

COR.J3S2RAM-5 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 5

COR.J3S2RAM-7 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 7

COR.J3S2RAM-10 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 10

COR.J3S2RAM-12 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 12

COR.J3S2RAM-15 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 15

COR.J3S2RAM-20 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 20

COR.J3S2RAM-25 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 25

COR.J3S2RAM-30 Jack stereo 3.5 mm 2 RCA 30
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Longueur
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Caractéristiques Techniques

Câble audio section 24 AWG
PVC Couleur Rouge ou Blanc
Connecteur RCA Mâle plaqué Or
Connecteur audio Stéréo Mâle plaqué Or

1

2

3

6.0

1.
4 28AWG 26AWG

Conducteur Cuivre étamé 7/0.2 MM

Isolation PVC 1.4 MM

Blindage Feuille Aluminium 
+ Cuivre étamé 50/0.1 

Gaine PVC Haute Fléxibilité
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